СТАНОК   СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЙ 

мод. «АР-21» Италия.

     Высокоточные сверлильно-присадочные станки предназначены для сверления сквозных и глухих отверстий в торцах и плоскостях мебельных щитов и брусковых деталей.

      Станок имеет поворотную многошпиндельную головку, в которой установлены в ряд сверлильные шпинделя с фиксированным шагом 32мм.

      При сверлении торцев головка располагается горизонтально. Для сверления плоскости головка с помощью пневмопривода разворачивается на 90° вертикально, при этом обработка ведется снизу. Возможны промежуточные установки наклона.

     Зажим обрабатываемой детали осуществляется вертикальными пневмоцилиндрами при нажатии оператором педали.

    Отличительные особенности:

+ шпинделя снабжены быстрозажимными цангами для сверла;

+ подача и рабочий ход многошпиндельной головки осуществляются за счет пневматики;
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ТЕХНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА

	Количество шпинделей, шт.
	21

	Расстояние между шпинделями, мм
	32

	Расстояние между крайними шпинделями, мм
	640

	Наибольшая глубина сверления, мм
	70

	Размеры стола, мм
	864x500

	Максимальные габариты заготовки, мм
	3000x800

	Давление в пневмосистеме, атм.
	6 ÷ 8

	Частота вращения шпинделя, об./мин.
	2800

	Мощность двигателя, кВт
	1,8

	Габариты, мм
	950x800x1140

	Масса, кг
	264


По вопросам приобретения обращаться по тел.(495)366-68-71, 369-43-36, 8-916-619-02-84






